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Eigenstrom optimal speichern 
und für sich nutzen

Sonne, Strom 
& Wärme
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Vom Dach direkt in 
Ihr Warmwassersystem

Sie haben einiges in Ihre Photovoltaik-Anlage 
investiert oder planen es zu tun?

Gut, dann erzeugen Sie Ihren eigenen Strom.

Nutzen Sie diese Energie jetzt
effektiv für Ihren Eigenbedarf 
an Warmwasser und zur 
Heizungsunterstützung.

Herrlich warm duschen,
heizen, Geschirr spülen -
mit Ihrem Eigenstrom.



... dank tubra®-eTherm

Steigerung des Eigenverbrauchs auf über 90 %

Optimale Speicherschichtung

Senkung der konventionellen Heizkosten

Nachrüstbar an bestehende Systeme

Unsere PV-Anlage versorgt uns mit umweltfreund-
lichem Strom. Überschüsse werden nun nicht mehr 
ins allgemeine Stromnetz abgegeben, sondern für 
uns selbst zum Duschen und Heizen gespeichert.

Die innovative Zieltemperatur-Regelung erzeugt auch aus ge-
ringen Stromüberschüssen sofort nutzbares warmes Wasser.

Und: Unsere Heizung bleibt den Sommer über aus,
wird zudem in der Übergangszeit unterstützt. Der Ver-
brauch von Erdgas bzw. Heizöl wird deutlich reduziert.

Das System läuft eigenständig und unser eigener Wärme-
speicher kommt weiterhin zum Einsatz. Es war auch kein 
aufwändiger Anschluss an vorhandene Geräte, wie z. B. 
Wechselrichter oder Stromzähler, erforderlich. 

Das Speichermedium Wasser hält ewig, wir brauchen uns keine 
Gedanken um sinkende Kapazitäten oder Ladezyklen zu machen.



� 	diverse Zusatzfunktionen sind integriert:
		  ‧ Nachheizfunktion
		  ‧ Leistungserweiterung durch zusätzliche 
		    externe Stromverbraucher auf bis zu 12 kW
		  ‧ Wechselrichter Leistungsbegrenzung gemäß 	
		    dynamischem Einspeisungsmanagement
		  ‧ Smart Remote Funktion zur Kommunikation 	
		    mit Smart Grid Funktionen
		  ‧ S0-Ausgänge zur Kommunikation mit 
		  vorhandenen Energiemanagementsystemen

tubra®-eTherm, die Lösung für die Optimierung 
des Eigenverbrauchs von PV-Strom

tubra®-eTherm P 

Die Premium-Hydraulikgruppe zur Speicherung 
überschüssiger elektrischer Energie als Wärme 
im Pufferspeicher.

� 	stufenlose Leistungsmodulation von 0 – 3000 W 	
	 gemäß VDI-Richtlinien
� 	Zieltemperaturregelung zur geschichteten 
	 Speicherbeladung für sofort nutzbare Wärme
� 	vollständiges Durchladen des Speichers für 
	 hohe 	Speicherkapazitäten
� 	ein Systemregler für Strommessung, Leistungs-
	 modulation und Speicherlademanagement
� 	unabhängig von den Komponenten der Photo-
	 voltaikanlage wie Wechselrichter oder Stromzähler, 	
	 daher optimal für eine Nachrüstung geeignet
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1) Leistungsmessung
2) Leistungsregelung
3) Systemregelung
4) Drehzahl geregelte Umwälzpumpe
5) E-Heizung 3000 W
6) Design-Abdeckhaube
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Das Schema zeigt 
die Einbindung in das 
Gesamtsystem



tubra®-eTherm S

Die smarte Lösung - der Elektroheizstab zur 
Speicherung überschüssiger elektrischer Energie 
als Wärme im Puffer- oder Warmwasserspeicher.

�	stufenlose Leistungsmodulation von 0 – 3000 W 	
	 gemäß VDI-Richtlinien
� einsetzbar in allen Speichern mit 6/4“ 
	 Anschlussmuffe
� inklusive Strommessung unabhängig vom 
	 Wechselrichter

tubra®-eTherm C

Die Hydraulikgruppe zur Speicherung  
von überschüssiger elektrischer Energie  
als Wärme in Pufferspeichern.

�	maximale Heizleistung 9 kW (3 x 3 kW)
� Zieltemperaturregelung auf 65°C durch 
	 elektronische Pumpenregelung und internem 		
	 Bypass zur geschichteten Speicherbeladung
� inklusive aller erforderlichen elektrischen 
	 Anschluss- und Sicherheitseinrichtungen
	 und Maximaltemperaturbegrenzungen
� geeignet zur Ansteuerung durch externe 
	 Energiemanagementsysteme mit geschalteten 
	 oder modulierenden Leistungselektroniken Ei
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AC

0 - 9000 W

– *

– *

100 %

✔

elektronisch

✔

– *

– *

✔

– *

90 %

tubra®-eTherm C 
Schichtspeicherlösung 
für externe Energie-
management-Systeme

Die Systeme im Vergleich
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tubra®-eTherm P 
Premiumlösung zur 
Schichtbeladung 
von Pufferspeichern

AC

0 - 3000 W

✔

✔

40 - 80 % **

✘

✘

✔

✘

✔

✔

65 %

tubra®-eTherm S 
Smarte Lösung für 
Warmwasserspeicher
mit Elektroheizstab

Der Einsatz von tubra®-eTherm P/ C macht die höchste Eigenverbrauchsquote von über 90 % möglich.

Das Diagramm zeigt die Eigen-
verbrauchswerte in Abhängigkeit 
von PV-Leistung und Speicher-
methode:
• tubra®-eTherm P / C  *
• tubra®-eTherm S
• Batterie
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PV-Leistung in kWp

Funktion

Leistung

Vorrang Haushaltsstrom

Modulation VDE konform

nutzbare Speicherkapazität

Zieltemperaturregelung zur

Speicherschichtung

vorverdrahtet

exakte Strommessung < 2 sec.

Leistungserweiterung durch

externe Verbraucher

Klartext-Display, Bilanzwerte

Web-Oberfläche

erreichbare Eigenverbrauchsquote

AC

0 - 3000 W / 12 kW

✔

✔

100 %

✔

elektronisch

✔

✔

✔

✔

✔

> 90 %



Speicherbeladung geschichtet | gemischt

www.tuxhorn.de

Am Beispiel eines 500-Liter-Pufferspeichers, mit 3000 W Elektroheizung ...

Sonniger Sommertag, > 10 Sonnenstunden:
> nutzbare Solarwärme ab 8:00 Uhr
> keine konventionelle Nachheizung nötig
> Speicher wird zu 100 % durchgeladen
> Ergebnis: plus 20 % Speicherkapazität

Wolkiger Sommertag, z. B. 3 Sonnenstunden:
> nach 1 Stunde Solarüberschuss mit 3 kW sind
	 bereits 100 Liter Warmwasser verfügbar
> die konventionelle Nachheizung bleibt aus

Sonniger Wintertag:

Sonniger Sommertag, > 10 Sonnenstunden:
> nutzbare Solarwärme ab 16:00 Uhr
> konventionelle Nachheizung erforderlich
> Speicher wird nur zu 80 % geladen

Wolkiger Sommertag, z. B. 3 Sonnenstunden:
> keine direkt nutzbare Solarwärme, nur lauwarmes
	 Wasser 
> konventionelle Nachheizung erforderlich

Sonniger Wintertag:
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tubra®-eTherm S 
Smarte Lösung für 
Warmwasserspeicher
mit Elektroheizstab

Das Diagramm zeigt die Eigen-
verbrauchswerte in Abhängigkeit 
von PV-Leistung und Speicher-
methode:
• tubra®-eTherm P / C  *
• tubra®-eTherm S
• Batterie
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tubra®-eTherm P / C *

Der Pufferspeicher wird geschichtet beladen.

tubra®-eTherm S 

Der Pufferspeicher wird gemischt beladen.

42 °C

60 °C

70 °C

18 °C

60 °C

18 °C

35 °C

60 °C

18 °C

31 °C

70 °C60 °C

70 °C

18 °C 18 °C

60 °C

18 °C

70 °C

18 °C

60 °C

18 °C

70 °C

18 °C

42 °C

60 °C

70 °C

18 °C

60 °C

18 °C

35 °C

60 °C

18 °C

31 °C



Die innovative Zieltemperatur-Regelung erzeugt auch aus ge-
ringen Stromüberschüssen sofort nutzbares warmes Wasser.

Auf unsere Erfahrung als Hersteller von Armaturen und Pumpen-
gruppen für Solar-, Heizungs- und Frischwassersysteme können Sie 
setzen. Ganz nach unserem Motto „Clever Wärme bewegen“ bieten 
wir leistungsstarke Lösungen - innovativ, dabei bodenständig und 
zuverlässig aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen.

Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG
Senner Straße 171
33659 Bielefeld
Deutschland

Postfach 14 09 65
33659 Bielefeld

Telefon + 49 (0) 5 21 - 4 48 08 - 0
Telefax + 49 (0) 5 21 - 4 48 08 - 44

E-Mail 	  info@tuxhorn.de
Internet www.tuxhorn.de

Sprechen Sie gleich mit Ihrem Heizungsinstallateur.
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